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Корректура к тому 3 Атласа Единой глубоководной системы ЕЧ РФ

издания 2007 г. по состоянию на 16 июня 2008 года

	16 июня 2008 г.
	г. Санкт-Петербург

	
	

	
	

	
	Часть I тома 3, изд. 2007г.

	
	

	Текст
	Стр 16. Текст под схемой «Благовещенский мост» упразднить.


	
	Лист 2

	1379,8 км
	Левый берег. К знаку «Огонь» взамен надписи «Огонь на здании» дать «Огонь на опоре уличного освещения».

	
	Лист 3

	1374,8 км
	Правый берег. К знаку «Огонь» взамен надписи «Огонь на здании» дать «Огонь на опоре уличного освещения».

	
	Лист 4

	1366,6 км
	Левый берег. Взамен надписи «Речной вокзал ООО «Энергия-ГПИ-Спейс-СПб» дать «Речной вокзал ОАО «Пассажирский порт».

	
	Лист 5

	Текст
	В разделе «Предупреждения» взамен пункта 5 дать вклейку №1.

	
	

	
	Часть II тома 3, изд. 2007г.

	
	

	
	Лист 10

	1107,5 км
	Левый берег.У зоны воздушного перехода дать надпись «Опускать мачты».

	
	

	
	Часть III тома 3, изд. 2007г.

	
	

	Текст
	Стр. 8. Таблица «Контрольные пункты…». Пункт 24. В графе «Номер канала связи» взамен «2,5 (5,8)» дать «3,5 (5,8)».

	
	Лист 2 и врезка к листу 2

	880,3 км
	Левый берег. Направление стрелки у знака «Не создавать волнения» дать вверх по реке Вытегра. Прежнее направление зачеркнуть. 

	
	Лист 3

	Текст
	Взамен раздела «Причалы» дать вклейку №2.

	879,2-879,5 км
	Над схемой шлюза дать надпись «шлюз №1»

	
	Лист 4

	868,85 км
	Мост на схеме шлюза 2 показать графически разводным по условным обозначениям.

	869,55 км

868,65 км
	Красным буям «36» и «38» нанести красные постоянные огни.

	
	Лист 5

	864,7 км
	У огня красного буя «50» букву «И» зачеркнуть.

	862,8 км
	Левый и правый берега. К огням знаков «Путевой огонь» дать букву «И».

	
	Лист 10

	Текст
	Раздел «Предупреждения». Пункт 2, строка 4. После слова «грузоподъемностью» добавить слово «более», далее по тексту.

	
	Листы 11, 12, 13, 14, 15, 16

	Текст
	Раздел «Предупреждения». Пункт 2, строка 5. После слова «грузоподъемностью» добавить слово «более», далее по тексту.

	
	Лист 17

	Текст
	Раздел «Предупреждения». Пункт 6, строка 5. После слова «грузоподъемностью» добавить слово «более», далее по тексту.

	
	Лист 21

	718,6 км
	Клапан. Белый цвет сигарообразного ледового буя заменить на черный.

	713 км
	Правый берег. Красные огни створных знаков заменить на белые.

	
	Лист 23

	700,8 км 
	За левой кромкой судового хода глубину 72 упразднить.



	
	Лист 29

	660,0-659,8 км
	За правой кромкой судового хода надпись «59.43.00 38.22.00» упразднить.


Приложение на одном листе.
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Приложение

Вклейки к корректуре тома 3 Атласа ЕГС издания 2007 г.

по состоянию на 16 июня 2008 г.

Вклейка № 1                                                                                    лист 5 части I тома 3

5. Судам, стоящим на правобережном рейде Усть-Славянка, необходимо освободить рейд до 22 ч 30 мин для пропуска судов, делающих разворот от левобережного рейда Усть-Славянка для  следования в разводку мостов.

Очередность съемки с якоря и порядок движения судов в разводку мостов устанавливает капитан рейда Усть-Славянка.

Вклейка № 2                                                                                    лист 3 части III тома 3

ПРИЧАЛЫ. На 878,35 км расположен пассажирский причал длиной 62 м. На 878,2 км находится грузовой причал длиной 61 м. Глубины у причалов не менее 4 м.
Корректура по состоянию на 16 июня 2008 года тома 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ с официального сайта ГБУ «Волго-Балт»: www.volgo-balt.ru
Корректура по состоянию на 16 июня 2008 года тома 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ с официального сайта ГБУ «Волго-Балт»: www.volgo-balt.ru

